
 

CENÍK  KAMENIVA 2026 – I. 
Písník Kinský s.r.o. 
Komenského 266 

517 41 Kostelec nad Orlicí 
 

Název kameniva cena bez DPH Cena s DPH  21% 
směs těženého kameniva frakce 0 – 8 mm pro nestmelené směsi s směsi stmelené hydr. pojivy pro inž. stavby a pozemní komunikace dle ČSN EN 13242 162,- Kč/t 196,02 Kč/t 
směs těženého kameniva frakce 0 – 16 mm pro nestmelené směsi s směsi stmelené hydr. pojivy pro inž. stavby a pozemní komunikace dle ČSN EN 13242 162,- Kč/t 196,02 Kč/t 
směs těženého kameniva frakce 0 – 32 mm pro nestmelené směsi s směsi stmelené hydr. pojivy pro inž. stavby a pozemní komunikace dle ČSN EN 13242 179,- Kč/t 216,59 Kč/t 
směs těženého kameniva frakce 0 – 63 mm pro nestmelené směsi s směsi stmelené hydr. pojivy pro inž. stavby a pozemní komunikace dle ČSN EN 13242 179,- Kč/t 216,59 Kč/t 
písek za sucha tříděný -   drobné těžené kamenivo  0 – 4  dle ČSN EN 13139 Kamenivo pro malty, ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi s směsi 
stmelené hydr. pojivy pro inž. stavby a pozemní komunikace 

162,- Kč/t 196,02 Kč/t 

Písek za mokra tříděný frakce 0-2P ( praný) dle ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu, ČSN EN 13139 Kamenivo pro malty 214,- Kč/t 258,94 Kč/t 
písek za mokra tříděný ( praný) -  drobné těžené kamenivo  0 – 4 P    dle ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu, ČSN EN 13043 Změna Z2 Kamenivo pro 
asfaltové směsi a povrchové vrstvy, ČSN EN 13139: Kamenivo pro malty, ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi s směsi stmelené hydr. pojivy pro inž. 
stavby a pozemní komunikace 

194,- Kč/t 234,74 Kč/t 

písek těžený z vody a za mokra tříděný ( praný) - drobné těžené kamenivo 0 – 4 PV   dle ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu, ČSN EN 13043 Kamenivo pro 
asfaltové směsi a povrchové vrstvy 

224,- Kč/t 271,04 Kč/t 

Těžené kamenivo frakce 2-4P ( prané) - použití pro filtraci pitné vody dle protokolu Zdravotního ústavu se sídlem v Hradci Králové č. 20121/2011/HKC 388,- Kč/t 469,48 Kč/t 
hrubé těžené kamenivo 4 – 8 P   ( prané) dle ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu,  ČSN EN 13043 Změna Z2 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové 
vrstvy, ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi s směsi stmelené hydr. pojivy pro inž. stavby a pozemní komunikace – výroba dle pořadníku 

388,- Kč/t 469,48 Kč/t 

hrubé těžené kamenivo 8 – 16P   dle ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu – výroba dle pořadníku          286,- Kč/t 346,06 Kč/t 
hrubé těžené předrcené kamenivo 4 – 8   dle 12620 Kamenivo do betonu - příležitostná výroba 388,- Kč/t 469,48 Kč/t 
hrubé těžené kamenivo frakce 8-32 dle ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi s směsi stmelené hydr. pojivy pro inž. stavby a pozemní komunikace 255,- Kč/t 308,55 Kč/t 
kačírek frakce 16-32 - příležitostná výroba na základě větší objednávky 286,- Kč/t 346,06 Kč/t 
kačírek frakce 32-63 - příležitostná výroba na základě větší objednávky 286,- Kč/t 346,06Kč/t 
kačírek za sucha tříděný             173,- Kč/t 209,33 Kč/t 
písek kopaný  143,- Kč/t 173,03 Kč/t 
nadloží    70,- Kč/t   84,70 Kč/t 
uskladnění zeminy – nutný rozbor: Z hlediska jakosti se jedná o nepřekročení koncentrací závadných látek v sušině. Rozsah analýz a limitní hodnoty vyplývají z 
tabulky č. 5, vyhlášky č. 273/2021 Sb.,  z hlediska mechanických vlastností se nesmí jednat o jílovité a rozbřídavé zeminy nebo znečištěné asfaltem, stavební sutí, 
igelity apod. 

            190,- Kč/t 229,90 Kč/t 

Vozíky do 1,5 tuny včetně budou odbavovány následujícím způsobem:                 
o vozíky nebudou zajíždět do písníku  
o naložení bude provedeno ručně kupujícím z deponií v prostoru buněk  
o bude účtována paušální sazba ve výši 1,5 tuny za příslušný materiál  
o podrobné informace a ceny příslušných frakcí v písníku  

Cena za 1.5 tuny 
příslušné frakce  

Cena za 1.5 tuny 
příslušné frakce 

   

 

Ceny platí od 1. března 2026 do 28.2.2027                Zpracoval:  Ing. Miloš Kořízek 
V Kostelci nad Orlicí dne  3.2.2026           Písník Kinský s.r.o. 
              


