Prohlaseni o vlastnostech &. 100/CPR/2024
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 a 574/2014

1. ldentifikaéni kéd vyrobku: KOSTELECKE HORKY frakce 0/4 PV (prana, tézena z vody)
PFirodni kamenivo drobné tézené, hornina stérkopisek

2. Zamyslené/zamyslena pouziti:

Kamenivo pro pfipravu betonu pro pozemni stavby, pozemni komunikace a jiné inzenyrské stavby
Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, letiStnich a jinych dopravnich ploch

3. Vyrobce:

Pisnik Kinsky, s.r.o., Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlici, 1CO: 259 65 000
tel.: +420 775 392 228, e-mail: m.korizek@pisnikkinsky.cz

4. Zplnomocnény zastupce: —

o

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti (AVCP): Systém 2+

6. Harmonizovana norma: EN 12620:2002+A1:2008 Kamenivo do betonu, EN 13043:2002/AC:2004 Kamenivo pro asfaltové smesi a
povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, letistnich a jinych dopravnich ploch, EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené smési a
smési stmelené hydraulické pojivy pro inzenyrské stavby a pozemni komunikace

Oznameny subjekt: ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.o., oznameny subjekt ¢. 1392

7. Deklarované viastnosti:

Vlastnosti (vztahujici se na pouziti podle):

Harmonizované

Zakladni charakteristiky EN 12620 EN 13043 technické specifikace
Tvar zrn, frakce a objemova hmotnost : TN
- Frakce kameniva 0/4 PV
- Zrnitost Gr85 Ga 90
- Tolerance pro zrnitost DK a smési NPD Gtc10
4=99% hm. 5 % 4 =99 % hm.+5 %
- Typicka zrnitost DK a smési —610 9 =829 09
propad na sitech: 1=61 % hm..x20 % 2=82%hm. 10 %
0,250 = 9 % hm. £20% 0,063 =2 % hm.

- Objemova hmotnost 2,607 Mg/m?®
Cistota b e A
- Obsah jemnych Castic fa
- Kvalita jemnych &astic NPD NPD U zakladnich !

= ?% = charakteristik a viastnosti
Slozky/Obsah i, R uvedenych ve sloupci:
- Chloridy <0,02 % hm. - EN 12620
_Sj 4 ind - plati odkaz na:

Sirany rozpustné v kyseliné ASo.2 EN 12620:2002+A4:2008
- Celkova sira Vyhovuje -
it : EN 13043

- Potencialni pfitomnost humusu Vyhovuje s plati odkaz na:
- Obsah lehkych znegistujicich astic < 0,25 % hm. mipc0,25 EN 13043:2002/AC:2004
- Obsah oxidu uhli¢itého NPD - Poznamka: Pokud se

= = . zakladni charakteristika
Objemova stalost & J%% : nebo viastnost nevztahuje
- Objemova stalost=smrstovani vysychanim NPD - k hamonizovane
— g e : technické specifikaci,
Nasékavo,g @ : radek je v pfislusném

' - sloupci proskrtnut.

- Nasakavost WA24 2 -
Nebezpetne fatky': V4 :
- Emise radioaktivity Index <1 -
- Uvolilovani tézkych kovid NPD NPD
- Uvoliiovani pol. aromat. uhlovodikl NPD NPD
- Uvolhovani jinych nebezpecnych latek NPD NPD
Trvanlivost proti alkalicko-kfemicité reakci
- Odolnost Rozpinavost ASTM 0,069 % -
proti alkalicko- | Rozpinavost €SN 72 1179 <0,07 % -
KlamiGte Chemicka zkouska
reakci &SN 72 1179 D =90, S = 24 mmol/l -

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o viastnostech se v souladu
s nafizenim (EU) &. 305/2011 a 574/2014 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Kostelci nad Orlici 30.8.2024

Ing. Milo$ Kofizek, vedouci provozovny

Podpis




