Prohlaseni o viastnostech ¢&. 104/CPR/2024
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 a 574/2014
1. Jedineény identifikagni kéd typu vyrobku: KOSTELECKE HORKY frakce 8/16 P (prana)
Pfirodni kamenivo - hrub€ tézené, hornina $térkopisek

2. Zamyslené/zamyslena pouziti:
Kamenivo pro pfipravu betonu pro pozemni stavby, pozemni komunikace a jiné inzenyrské stavby

3. Vyrobce: Pisnik Kinsky, s.r.o0., Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlici, ICO: 259 65 000
tel.: +420 775 392 228, e-mail: m.korizek@pisnikkinsky.cz

4. Zplnomocnény zastupce: —
5. Systém posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti (AVCP): Systém 2+
6. Harmonizovana norma: EN 12620:2002+A1:2008 Kamenivo do betonu
Oznameny subjekt: ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.0., oznameny subjekt &. 1392
7. Deklarované viastnosti:

Harmonizovana technicka

Zakladni charakteristiky Vlastnosti specifikace
Tvar zrn, frakce a objemova hmotnost : - =

- Frakce kameniva 8116 P

- Zrnitost Gc85/20

- Kategorie pro toleranci zrnitosti HK - NPD

- Propad na stfednim sité HK s D/d > 2 NPD

- Tvar zrn hrubého kameniva — tvarovy index Sho

- Objemova hmotnost 2423 Mg/m?

Cistota - TN Y

- Obsah jemnych castic

Odolnost proti drceni

- Odolnost proti drceni metodou LA
Odolnost proti otéru/ohladitelnosti/obrusu R
- Odolnost proti ohladitelnosti ; NPD

Slozky/Obsah PN, | u

- Chloridy 0,02 % hm.
- Sirany rozpustné v kyseliné ASo2

- Celkova sira ‘ Vyhovuje EN 12620:2002+A1:2008
- Obsah lehkych znecistujicich ¢astic < 0,05 % hm.
Objemova stalost NG f’%?% ;

- Objemova stalost <:smrstovani pii-vysychani NPD
Nasikavost . .

- Naséakavost : ; WA24 4,0
‘Nebezggé'% Jatky S W

- Emise radioaktivity : Index = 1,0
- Uvoliiovanitézkych kovtl NPD

- Uvoliovani polycyklickych aromatickych uhlovodikd NPD

- Uvoliiovani jinyeh nebezpeénych latek NPD
Trvanlivost vi€i zmrazovani a rozmrazovani

- Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani F1

- Zkouska siranem hofe¢natym NPD
Trvanlivost proti alkalicko-krfemicité reakci

- Odolnost proti Rozpinavost ASTM 0,069 %
alkalicko-kifemigité Rozpinavost CSN 72 1179 <0,07 %
reakci Chemicka zkouska CSN 72 1179 D =90, S = 24 mmoll

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu
s nafizenim (EU) €. 305/2011 a 574/2014 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepséano za vyrobce a jeho jménem:

V Kostelci nad Orlici 30.8.2024 Jméno Ing. Milo$ Kofizek, vedouci provozovny Podpis




