
Prohlášení o vlastnostech č. 81 lcpw2a22
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)č. 30512011 a574l2aA

1. ldentifikační kód výrobku: KoSTELECKÉ HoRKY frakce 0/4

Přírodní kamenivo drobné těžené, hornina štěrkopísek
2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Kamenivo pro malty

3. Výrobce: Písník Kinský, s.rto., Komenského 266,517 41 Kostelec nad Orlicí, lČO: 259 65 OO0

tel.: +420 775 392 228, e-mail: m.korizek@pisnikkinsky.cz

4, Zplnomocněný zástupce: -
5. Systém posuzovánía ověřování stálostí vlastností (AVCP): Systém 2+

6. Harmonizovaná norma: EN 13139:2OaZAC.2a04 Kamenivo pro malty

Oznámený subjekt Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o,, oznámený subjeK é. 1392
7. Deklarované vlastnosti:

Vlastnosti výŠe uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu
s nařízením (EU) č. 305/2011 a574l2Q14 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše,

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Kostelci nad Orlicí26.8.2022 Jméno: lng. Miloš Kořízek, vedoucí provozovny Podpis:

Základni charakteristiky vlastnosti
izovaná technická

_ Frakce kameniva 0l4

- Zrnitost - nadsítné a podsítné Vyhovuje
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- Typická zrnitost drobného kameniva -
Propady a tolerance

síto t
- Hrubost nebo jemnost (propad sítem 0,500 mm)

- Objemová hmotnost

- Obsah jemných částic 2

- Kvalita jemných částic 35

- Chloridy š 0,06 o/o hm

- Sírany rozpustné v kyselině ÁSo,z

- celková síra Sr

- Potenciální přítomnost hu Vyhovuje

- Obsah lehkých znečišt'ují š a,25 o/o hm.

- Látky Ve (jen pro kamenivo) NPD

WAza2

- Emise lndex š 1,0

- uvolňování NPD

- uvolňování ických aromatických uhlovodíků NPD
- Uvolňování jiných nebezpečných látek NPD

Rozpínavost ASTM 0 ,112 o/o

Rozpínavost Čstl zz t tzg < 0,07 %

- Odolnost proti
alkalicko-křemičité
reakci chemická zkouška čsru zz t t zg D=40,S=43mmol/l

Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost
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Trvanlivost proti alkalicko-křemičité reakci


