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Prohlášení o vlastnostech č. 82lcpRt2022
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/201 1 a574l2O14

1, ldentifikační kód qirobku: KosTELEcKÉ HoRxy frakce 0/4 P (praná)
Přírodní kamenivo drobné těžené, hornina štěrkopísek

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Kamenivo pro připra'Ů! betonu pro pozemni stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby
"Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, letištnich a jiných dopravnich ploch
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemni komunikace

3. Výrobce:

Oznámený subjekt; Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o., oznámený subjekt č, 1392

7. Deklarované vlastnosti;

Pisník Kinský, s.r.o,, Komenského 266, 517 41 Kostelec nad orlici, lČo: 259 65 000
te|,: +420 775 392 228, e-mail: m.korizek@pisnikkinsky.cz
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tonhnické specifikace

- Frakce kameniva P i'lfu)i:l

- Zrnitost GF85 :.,,,, G|'85
_ Tolerance pro zrnitost DK a směsi NPD Grc:[l0 NPD
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- Typická zrnitost DK a směsi
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- Objemová hmotnost

- Obsah jemných částic

o/o hm.

NPD

š

NPD SE+ 35

iilll 
==.] ]::..] ]] .::::::: ]:::

- Kvalita jemných částic

- Chloridy

- Sírany rozpustné v kyselině L Ál§o z ÁSo,z

- celková síra - __ "=.,lViý_1ltovuje Sl
- Potenciální přítomnost -',, : Vyhovuje Vyhovuje

- Obsah lehkých znečišt'ujících < 0,25 o/o hm. m.r.c),25
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- obsah oxidu uhli
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- Nasá

- Emise radi
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NPD

NPD

WAza2
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- Uvolňování těžkých kovů NPD NPD NPD
- Uvolňování pol. aromat. uhlovodíků NPD NPD NPD

NPD

0,1 12 o/o

NPD NPD

< 0,o7 oÁ

- Uvolňování jiných nebezpečných látek

- Odolnost
protialkalicko-
křemičité
reakci

Rozpínavost ČsN zz t tzs

Rozpínavost ASTM

chemická zkouška
čstlzztlzs D=40,S=43mmol/l

u základních
charakeristik a vlastností

uvedených ve sloupci:

EN 12620
platí odkaz na:

EN 12G20:2002+A1:2008

EN 13043
platí odkaz na:

EN 13043:2002lAC:2004

EN 13242
platí odkaz na:

EN 13242:2002+A1;2007

poznámka: pokud se
z á kl a d n í c h a r a kte ri stik a
ne bo vlastn ost nevzta h uje
k harmonízované
tech n ické specifík aci,
řádek je v příslušném
sIoupci proškrtnut.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu
s nařízením (EU) č. 305/2011 a 57412014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše,
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Kostelci nad Orlicí 26.8.2022 lng. Miloš Kořízek, vedoucí provozovny Podpis

4. Zplnomocněný zástupce: *

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP); §ystém 2+

6, Harmonizovaná norma: EN 1262Oi2OO2+A1 :2008 Kamenivo do betonu, EN 13043:2OO2|AC:2Oa4 Kamenivo pro asíaltové směsi a
povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch, EN 13242:2QO2+A1 :2007 Kamenivo pro nestmelené směsi a
směsi stmelené hydraulické pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
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