Prohlaseni o vlastnostech &. 84/CPR/2022
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 a 574/2014

1. Identifikadni kéd vjrobku: KOSTELECKE HORKY frakce 0/4 PV (prana, téZena z vody)
Pfirodni kamenivo drobné tézené, hornina stérkopisek

2. Zamyslené/zamysSlena pouziti:

Kamenivo pro pfipravu betonu pro pozemni stavby, pozemni komunikace a jiné inzenyrské stavby
Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, letistnich a jinych dopravnich ploch

3. Vyrobce:

Pisnik Kinsky, s.r.o., Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlici, ICO: 259 65 000
tel.: +420 775 392 228, e-mail: m.korizek@pisnikkinsky.cz

4. Zplnomocnény zastupce: —

o

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti (AVCP): Systém 2+

6. Harmonizovand norma: EN 12620:2002+A1:2008 Kamenivo do betonu, EN 13043:2002/AC:2004 Kamenivo pro asfaltové smési a
povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, letistnich a jinych dopravnich ploch, EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené smési a
smési stmelené hydraulické pojivy pro inZenyrské stavby a pozemni komunikace

Oznameny subjekt: Zkusebna kamene a kameniva, s.r.o., oznameny subjekt €. 1392

7. Deklarované vlastnosti:

Zakladni charakteristiky

Vlastnosti (vztahujici se na pouziti podie).

Tvar zrn, frakce a objemové hmotnost

EN 12620 EN 13043

- Typicka zrnitost DK a smési
propad na sitech:

- Frakce kameniva 0/4 PV ~

- Zrnitost Gr85 Ga 90

- Tolerance pro zrnitost DK a smési NPD Grc10
4=95% 5% 4=95%+5%

1=55%hm. 20 %

2=73%hm. 10 %

0,250 =9 % hm. + 20%

0,063 =2 % hm.

- Objemova hmotnost
Cistota .
- Obsah jemnych castlc

2,593 Mg/m®

fa fa

- Kvalita jemnych &astic
Slozky/Obsah
- Chloridy

<002 % hm. }

\ Objemové ta ’st

ik

- Em|se radloaktwlty

- Sirany rozpustné v kyseliné ASo2 -

- Celkova sira Vyhovuje -

- Potencialni pritornost humusu Vyhovuje ;

- Obsah lehkych znecistujicich ¢astic <0,25 % hm. mipc0,25
- Obsah oxidu uhli¢itého

NPD -

Index <1 ' -

- Uvolfovani tézkych kovi NPD NPD
- Uvolfiovani pol. aromat. uhlovodiki NPD NPD

- Uvolilovani jinych nebezpeénych latek

NPD NPD

- Odolnost Rozpinavost ASTM 0,112 %

proti alkalicko- | Rozpinavost GSN 72 1179 <0,07 % -
KiEmicle Chemicka zkouska

reakci ASN 721179 D =40, S = 43 mmol/l -

Harmonizované
technické specifikace

U zakladnich
charakteristik a vlastnosti
uvedenych ve sloupci:

EN 12620
plati odkaz na:
EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043
plati odkaz na:
EN 13043:2002/AC:2004

Poznémka: Pokud se
zdkladni charakteristika
nebo viastnost nevztahuje
k harmonizované
technické specifikaci,
rédek je v prislusném
sloupci proskrinut.

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu
s nafizenim (EU) €. 305/2011 a 574/2014 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Kostelci nad Orlici 26.8.2022

Ing. Milo§ Kofizek, vedouci provozovny

Podpis




