Prohlaseni o vlastnostech ¢. 85/CPR/2022
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 a 574/2014
1. Identifikadni kéd vyrobku: KOSTELECKE HORKY frakce 4/8 P (prana)
Prirodni kamenivo - hrubé tézené, hornina stérkopisek
2. Zamyslené/zamyslend pouziti:
Kamenivo pro pripravu betonu pro pozemni stavby, pozemni komunikace a jiné inZenyrské stavby

Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, letiStnich a jinych dopravnich ploch
Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro inZzenyrské stavby a pozemni komunikace

3. Vyrobce: | Pisnik Kinsky, s.r.o., Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlici, ICO: 259 65 000
tel.: +420 775 392 228 e-mail: m.korizek@pisnikkinsky.cz

4. Zplnomocnény zéstupce: -

Systém posuzovani a ovérfovani stélosti vlastnosti: Systém 2+

6. Harmonizovana norma: EN 12620:2002+A1 Kamenivo do betonu, EN 13043:2002/AC:2004 Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové
vrstvy pozemnich komunikaci, leti$tnich a jinych dopravnich ploch, EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené smési a smési
stmelené hydraulickymi pojivy pro inzenyrské stavby a pozemni komunikace
Oznameny subjekt: ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.o., oznameny subjekt ¢. 1392

7. Deklarované viastnosti:

o

Vlastnosti (vztahujici se na pouziti podle): i 6
Zdkiadnl charakteristiky EN 12620 : El\i 13043 T EN)132212 tecmﬂz";;zz;?keace
_Tvar zrn, frakce a objemova hmotnost .. '
- Frakce kameniva 4/8 P
- Zrnitost Gc 85/20 Gc 90/15 Gc85-15
- Kategorie pro toleranci zrnitosti HK NPD Gosiis GTe25/15
- Propad HK na stfednim sité - 35 % hm. 35% hm
- Tvar zrn hrubého kameniva — tvarovy index Sho " 8ho . Sl
- Procentni podil drcenych a ldm. zrn v HK - NPD _ NPD
- Objemova hmotnost 2 451 Mg/m3

Castota .

U zakladnich
charakteristik a vlastnosti
uvedenych ve sloupci:

EN 12620
plati odkaz na:
EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043
plati odkaz na:
EN 13043:2002/AC:2004

- Chlorldy ; = < 0,02 % hm. - -
- Sirany rozpustné v kyseliné f S o ASop - ASo EN 13242

- Celkova sira - Vyhovuje - St EN 13p2|it2i.%%laazz+za1:.2oo7
- Obsah Iehkych znecnstupmch castic < 0,05 % hm. mipc0,1 ) )

- Objémo\}é sfélost smrstovanl prl vysychani
Nasakavost ‘

| Nebezpeéné latky .. _ |

Index £ 1,0 - -

- Emise radioaktivity
- Uvolfovani tézky §
vova‘nl tézkych koyu by _ NPD NPD NPD Pozndmka: Pokud se
- Uvolnov. pelycykl. aromatickych uhlovodiki NPD NPD NPD z&kladn/ charakteristika
- Uvolfovani jingch nebezpeénych latek NPD NPD NPD nebo viastnost
T S S S — — 1 nevztahuje
Trvanlivost prof mnaz?v;a\nt a rozm(gz’ové\n;: . i A
- Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani F> technické specifikaci,
- Zkouska siranem hofe¢natym NPD rédek je v prislusném

Odolnost proti rozpadavosti Gedice Siatpel ERskiRL

- Ztrata hmotnosti po vareni -
- Zvy$eni soucinitele LA po vareni -
Trvanlivost proti alkalicko-kfemiéité reakei | L
Rozpinavost ASTM 0,112 % - -

- Odolnost proti - =
alkalicko-kfemicité Rozpinavost CSN 72 1179 <0,07 % - -
reakci Chemicka zkouska D=40,5=43

CSN 721179 mmol/| ) }

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohladeni o viastnostech se v souladu
s nafizenim (EU) €. 305/2011 a 574/2014 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepséno za vyrobce a jeho jménem:

V Kostelci nad Orlici 26.8.2022 Jméno Ing. Milo§ Kofizek, vedouci provozovny Podpis




