
Prohlášení o vlastnostech č. 89tcpRt2022
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 30512011 a 57412014

,1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: xosretecxÉ HoRKY frakce 8/32

Přírodní kamenivo - hrubé těžené kamenivo, hornina štěrkopísek
2. Zamýšlenélzamý šlená použití:

Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní
komunikace

3. Výrobce: Písník Kinský, s.r,o-, Komenského 266,517 41 Kostelec nad orlicí, tČo: zsg 65 0o0

tel.: +420 775 392 228, e-mail; m.korizek@pisnikkinsky.cz

4. Zplnomocněný zástupce: -
5, Systém posuzování a ověřování stálostívlastností (AVCP): Systém 2+

6. Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy
pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
Oznámený subjekt: Zkušebna kamene a kameniva, s,r.o,, oznámený subjekt ě, 1392

7, Deklarované vlastnosti:

Vlastnosti uýše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se
v souladu s nařízením (EU) č. 30512011 a 57412014 vydává na výhradní odpovědnost výrobče uvedenPho výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Zákl adní ch arakterist i ky vlastnosti technická

- Frakce kameniva

- Zrnitost Gc 1

- Tolerance pro zrnitost HK s Dld > 2

- Propad na středním sítě HK s Dld > 2

- Tvar zrn hrubého kameniva - tvarový index

- Procentní podíl drcených a lámaných zrn v HK

- Objemová hmotnost

- Obsah jemných částic l2

- Součinitel Los Angeles LAn

- Nasákavost WAzd,6

- Sírany rozpustné v kyselině ÁSo,z

- celková síra Sr

NPD

atických uhlovodíků NPD
n látek NPD

- Ztráta Ip NPD
- Zvýšení LÁ po vaření NPD

- Odolnost proti zmrazování a rozmrazování Fz

- Zkouška síranem hořečnatým NPD

V Kostelci nad Orlicí 26,8,2022 Jméno lng. Miloš Kořízek, vedoucí provozovny Podpis
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