
Prohlášení o vlastnostech é. 93tcpRt2o22
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č, 3a5l2011 a 57412014

1. Jedinečný identifikačrrí kód typu qýrobku: KOSTELECKÉ nORXY frakce 0/63
přírodní kamenivo* směs těženého kameniva, hornina štěrkopísek

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Kamenivo pro nestmelené srhěsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní
komunikace

3. Výrobce: Písník Kinský, s.r.o., Komenského 266,517 41 Kostelec nad orlicí, lČo: zsg 65 ooo

tel.: +420 775 392 228, e-mail: m.korizek@pisnikkinsky.cz

4, Zplnomocněný zástupce: -
5. Systém posuzování a ověřování stálostívlastností (AVCP): Systém 2+

6. Harmonizovaná norma EN 13242:20a2+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi ené hydraulickými pojivy
pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
Oznámený subjekt: Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o,, oznámený subjeK é, 1392

7. Deklarovanévlastnosti

Vlastnosti uýše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohláŠení o vlastnostech se
v souladu s nařízením (EU) č. 30512011 a 57412014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše,

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Kostelci nad Orlicí 26.8.2022 Jméno lng. Miloš Kořízek, vedoucí provozovny Podpis

Základní ch arakteri sti ky ná technická

- Frakce kameniva

- Zrnitost

- Tolerance pro typickou zrnitost směsi

- Tvar zrn hrubého kameniva - tvarouý index

- Objemová hmotnost

h
- Kvalita jemných částic - Ekvivalent písku 35

- Kvalita jemných částic - lndex pl NPD

- Součinitel Los Angeles LAqo

- Nasákavost WAzl6

- Sírany rozpustné lne ÁSo,z

- Celková sírq Sl

- Uvol NPD

atických uhlovodíků NPD

látek NPD

- Ztráta o Varenl NPD

- Zvýšení součinitele LÁ po vaření NPD

- Odolnost proti zmrazování a rozmrazování Fz

- Zkouška síranem hořečnatým NPD
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