PROHLASENi SHODY
Vyrobce

Pisnik Kinsky, s.r.o., Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlici, ICO: 259 65 000
tel.: +420 775 392 228, e-mail: m.korizek@pisnikkinsky.cz

Prohladuje, Ze vyrobek — nestmelena smés, je ve shodé s

CSN EN 13285:2019 Nestmelené smési — Specifikace

a spliiuje pozadavky

CSN 73 6126-1 Stavba vozovek — Nestmelené vrstvy —

Cast 1: Provadéni a kontrola shody,

ktera stanovuje Grovné vlastnosti pro pouZiti nestmelenych smési ve stavbach v Ceské republice.

Oznaceni smési:

1. Nazev vyrobku:

Nestmelena smés - Stérkopisek

2. Oznaceni vyrobku:

0/63 SP,

3. Pouzité kamenivo:

Vyrobek je smési drobného a hrubého tézeného kameniva podle-CSN EN 13242

4. Pouziti vyrobku:

Nestmelena smés SD je zrnity material s kontrolovanou zrnitosti od dolniho sita
d = 0, ktery se obvykle pouziva v podkladnich.nebo ochrannych vrstvach vozovky.

5. Zdroj: pisnik KOSTELECKE HORKY

6. Hornina: $térkopisek

Rozsah a mezni hodnoty viastnosti:

Pozadavky vyplyvaiji z:

CSN 73 6126-1, ¢lanek 6.3,
tabulka 3,4a5

Vlastnost Deklarace/Kategorie
Zrnitost - nadsitné OCss

Obsah jemnych ¢astic LF>; UFg

Kvalita jemnych ¢astic — Ekvivalent pisku SE435

Kvalita jemnych &astic — Mez plasticity We

Wk nelze stanovit —
Neplasticka smés

LOdoInost proti zmrazovani a rozmrazovani

“Tvarovy index Slss
Qdolnost proti drceni LAsp
- Objemova hmotnost 2,590 Mg/m?
Fa

Typ smési

Ostatni smés

Interval zrnitosti

VSeobecny interval zrnitosti

Kategorie zrnitosti

Ge

Propad na sité 63 mm 85 az 99 %
Propad na sité 31,5 mm 50 az 90 %
Propad na sité 16 mm 30az75%
Propad na sité 8 mm 15 a2 60 %
Propad na sité 2 mm 0az35%

Vyrobce potvrzuje, 2e ma zajistén takovy systém fizeni vyroby, ktery zabezpeéuje shodu véech vyrobkl uvadénych na trh s technickou
dokumentaci. Vyrobek neni stanovenym vyrobkem ve smyslu zakona &. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpis(, a toto prohlageni

vyrobce zpracoval na zékladé Protokolu o prikaznich zkouskéach vyrobku, provedenych ZKK, s.r.0. Hofice &. 1625.2/22 ze dne

29.7.2022.

V Kostelci nad Orlici dne 26.8.2022

Ing. Milo§ Kofizek
vedouci provozovny




