Prohlaseni o vlastnostech &. 96/CPR/2024
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 a 574/2014

1. Jedinecny identifikaéni kéd typu vyrobku: KOSTELECKE HORKY frakce 0/4
Pfirodni kamenivo — drobné tézené kamenivo, hornina $térkopisek

2. Zamyslené/zamyslena pouziti:

Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro inzenyrské stavby a pozemni

komunikace

3. Vyrobce: | pisnik Kinsky, s.r.0., Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlici, ICO: 259 65 000

tel.: +420 775 392 228, e-mail: m.korizek@pisnikkinsky.cz

4. Zplnomocnény zastupce: —

5. Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti (AVCP): Systém 2+
6. Harmonizovana norma: EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy

pro inzenyrské stavby a pozemni komunikace

Oznameny subjekt: ZkuSebna kamene a kameniva, s.r.o., oznameny subjekt &. 1392

7. Deklarované vlastnosti:

Harmonizovana technicka

Zakladni charakteristiky Vlastnosti specifikace
Tvar zrn, frakce a objemova hmotnost

- Frakce kameniva 0/4

- Zrnitost Gr85

- Tolerance pro typickou zrnitost DK a smési NPD

- Objemova hmotnost 2,613 Mg/m?®

Cistota. % Yo

- Obsah jemnych ¢astic f7

- Kvalita jemnych ¢astic — Ekvivalent pisku SE4 35

- Kvalita jemnych &astic — Index plasticity neplasticka

R = EN 13242:2002+A1:2007
- Nasakavost WA24 2

Slozky b

- Sirany rozpustné v kyseliné ASo2

- Celkova sira Si

Nebezpeéné latky

- Uvoliovani tézkych kovt NPD

- Uvoliiovani polycyklickych aromatickych uhlovodik NPD

- Uvolfiovani jinych nebezpeénych latek NPD

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti. Toto prohlaseni o viastnostech se
v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 a 574/2014 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepséno za vyrobce a jeho jménem:

V Kostelci nad Orlici 30.8.2024

Jméno: Ing. Milo$§ Kofizek, vedouci provozovny

Podpis:




